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Digitaalisen viestinnän välineet esittämisen ja opettamisen ammattilaiselle!

Visualisointi on suorastaan lasten leikkiä kunnon välineillä! Digitaalinen dokumenttikamera on aivan itsestäänselvyys, kun 
käytössä on jo dataprojektori. Lähes kaikki dokumenttikameramme voidaan liittää myös tietokoneeseen, jolloin kuvien tal-
lentaminen ja uusiokäyttö onnistuu vain napinpainalluksella. Tallennetut digikuvat voidaan lähettää saman tien sähköpostin 
liitteenä tai vaikka siirtää web-palvelimelle! HUOM. Kaikissa malleissamme on nyt vakiona AUTOFOCUS-ominaisuus!

SISÄSIVUILLA VOIT NYT TUTUSTUA LAAJAAN DOKUMENTTIKAMERAVALIKOIMAAMME !

Brilliance by Design

TM

Edullinen HD-tason videoneuvottelulaitteisto vaati-
vaan käyttöön oppilaitoksissa ja yrityksissä. Nelipis-
teneuvottelusilta ja istunnon tallennusmahdollisuus.

Mukana nyt AVerPlus2 monipuolinen 
yhteistyöohjelmisto AVerPen2-tuella

Lumens Digital Optics PS750 - syysuutuus -
“saksalaistyyppinen” muotoilu ja huippulaatu!
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AVERVISION VP-1
Resoluutio 1280 x 960
Kamerakenno 2M pix.

Autofokus
Zoom 8x digital

Kuvausala 340 x 255mm
Piirtokyky 600 linjaa

Paino vain 1,2 kg
Helppokäyttöinen, 

näppärästi kokoontaittuva

LUMENS DC-120/W
Resoluutio 1600 x 1200
Kamerakenno 2M pix.
Autofokus 
Zoom mekaaninen n. 5,5x
Kuvausala 354 x 266mm
Piirtokyky 800 linjaa
LED-valaisin, mikrofoni
yksi liitäntäkaapeli (USB)
W=optiona  WLAN-adapteri

LUMENS DC158
Resoluutio 1280 x 1024
Autofokus, autotune
Zoom 10x (digitaalinen)
Zoom 20x (mekaaninen)
Kuvausala 400 x 300mm
Piirtokyky 800 linjaa
Picture-by-picture vertailu
CCD-valo omalla varrella
Sisäinen virtalähde 230VAC

AVERVISION F30
Resoluutio 1280 x 720

Kamerakenno 3,2M pix.
Autofokus, autoimage

Zoom 2x8 (AV*/digi)=16x
Kuvausala A3/420 x 297mm

Piirtokyky 700 linjaa
Sisäinen mikrofoni, LED-valo 

SDHC-muistikorttiasema
Kaula taipuu kantokahvaksi

LUMENS DC265
Resoluutio 1600x1200
Kenno 2,1M pix.
Autofokus, autotune
Zoom 6x8(opt./digi)=48x
Kuvausala n. A3 /400 x 300 mm 
Piirtokyky 800 linjaa
Kaksi erillistä CCD-valoa,
Mikrofoni, AV-tallennus SD-kortille
HD 1080p HDMI-lähtöliitäntä

AVERVISION F50
Resoluutio 1920 x 1080

Kamerakenno 5M pix.
Autofokus, autoimage

Zoom 10x8 (AV*/digi)=80x
Kuvausala n. A3 /400 x 300 mm

Piirtokyky 700 linjaa
Sisäinen mikrofoni, LED-valo 

Suoratallennus SDHC/USB
Kaula taipuu kantokahvaksi

AVERVISION 355AF
Resoluutio 1920 x 1080

Kamerakenno 5M pix.
Autofokus, autoimage

Zoom 10x8 (AV*/digi)=80x
Kuvausala n. A3 /400 x 300 mm

Piirtokyky 700 linjaa
Teleskooppi kameravarsi
Suoratallennus SD /USB 

AVerPen-yhteensopiva

TARKISTA PÄIVÄN HINNAT NETISTÄ - WWW.MEDIASOLUTION.

LUMENS DC190
Resoluutio 1280 x 1024
Autofokus, autotune
Zoom 8x (digitaalinen)
Zoom 5,5x (optinen)
Kuvausala A3/457 x 317mm
Piirtokyky 800 linjaa
Picture-by-picture vertailu
LED-valo omalla varrella
Sisäinen virtalähde 230VAC



AVERVISION SPC300+
Resoluutio 1280 x 720 HD

Kamerakenno 3,2M pix.
Autofokus, autoimage

Zoom 6x8 (AV*/digi)=48x
Kuvausala 350 x 260 mm

Piirtokyky 700 linjaa
Säädettävä LED-valaisin
Erittäin tukeva rakenne, 

mutta vie vähän pöytätilaa

AVERVISION SPB350+
Resoluutio 1920 x 1080/1080p
Kamerakenno 5M pix.
Autofokus, autoimage
Zoom 20x8 (AV*/digi)=160x
Kuvausala 330 x 225 mm
Kaksi VGA-tuloa
Säädettävä LED-valo
Tosi tukeva rakenne 
Dokumenttitaso alavalolla

LUMENS PS750
Resoluutio 1280 x 1024

Kamerakenno 2M pix.
LED-sivuvalot ja A4 alavalo

Zoom 16 x 6 (opt./digi.)=96x
Piirtokyky 900 linjaa

Kuvausala 400 x 300 mm
Audio+Video-suoratallennus  

Audio+VGA-valitsin 2 x 2 
Videotulo upscaler-toiminnolla

Sony EVI-D70/W
Huippulaadukkaat SONY PTZ-kamerat
ovat jo käsite sellaisenaan.  Saatavana 

myös valkoisena. Kattokiinnitys-
mahdollisuus. Sopivat video- 

neuvottelun lisäksi myös 
etävalvontaan ja  

web-kamerakäyttöön
Markkinoiden ostetuin

kääntöpääkamera.  

REACH SD-300 ja HD-700 
PTZ-kamerat
Edulliset kääntöpääkamerat
videoneuvotteluun ja muuhun visu-
alisointiin. Sony Visca tuki RS-232 
ohjaukseen sekä IR- kaukosäätö. 
Saatavana standardi-
ja Full-HD resoluutioisina. 
Lisävarusteena saatavana 
“joy-stick”-ohjauskonsoli.

AVerPen interaktiivinen luokkavarustus, joka yhdistää dokumenttikameran, 
aktiivitaulun, langattomien piirto- ja vastauspalettien sekä PC:n toiminnot 

Järjestelmä  koostuu AVerVision-dokumenttikamerasta, AVerPlus-
yhteistyöohjelmistosta sekä langattomista (RF) AP-20 älykynistä, 
jotka toimivat lähes kaikilla pinnoilla (es. tavallinen työpöytä).  
AVerPlus-yhteistyöohjelmiston alla toimiva interaktiivinen oppi-
misympäristö tekee perinteiset  kiinteät aktiivitaulut tarpeettomiksi. 
Yhden tavallisen aktiivitaulun hinnalla voit varustaa nyt koko luokan 
interaktiivisilla AP-20 älykynillä. Toimitetaan 1 opettaja ja 6 op-
pilaskynän erissä. Lisäoppilaskyniä liitettävissä maks.100 kpl.

TARKISTA PÄIVÄN HINNAT NETISTÄ - WWW.MEDIASOLUTION.

(*AVerOpticalZoom™ = optinen + häviötön pikselizoom)

LUMENS CS-501
Täydellinen AV-ohjainlaitteis-
to neuvottelutiloihin, luokkiin 
ja luentosaleihin. Helppo ja 
huokea asennus (CAT5). 
Pöydälle sijoitettava ohjain, 
5:n ohjelmalähteen ja projek-
torin liitäntäyksikkö + CAT5 
kaapelisovitin näyttölaitteelle.
Pyydä erillinen esite !




